(DPTIMASS

Effektivare hantering av jord- och
bergmassor vid byggande genom:

WP1: Battre samordning
Masshantering Over entreprenadgranser genom
I System for informationsutbyte

WP2: Battre utnyttjande
I Metod for matchning av egenskaper med dnskad funktion
I Tekniker for prevention och foradling (uppgradering)
i Va2gledning OAnv&andning av schakt

WP3: Béattre styrning
I Underlag for att styra materialfloden (fér kommuner och regioner)
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(OPTIMASS

Vagledning for anvandning
jord- och bergmassor

&
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Utskickat diskussionsunderlag

1. Konstruktioner kan utforas med modifierade material
pa ett satt som inte ar praxis.

a) Hur ska bestallaren kunna godkanna den typen
av konstruktioner? Behover vi en metodik for
godka&nnande eller racker det med att stalla
funktionskrav?

b) Hur kan funktionen i sadana fall verifieras?

2. Pa vilket sétt varderas atervinning idag? Hur bedoms
hallbarhet?

3. Vems ansvar ar det att 6ka atervinningen, minska
transporterna och minska miljopaverkan? Varfor?
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Klassificering, foradling och
anvandning av schaktmassor

1. Bestam befintliga materialegenskaper Testmetoder
(teknik och miljo) = Klassificering
2. Jamfor med krav for olika TRV
anvandningsomraden < AMA  Nya typ-
@ konstruktioner

N
3. Undersok féradlingspotential N~
(on site / off site) = Modifierings-
_ tekniker
4. Beddm hallbarhet for olika <__ >
hanteringar / anvandningar « < Beddmnings-
_Metoder _

5. Besluta om hantering och
anvandning




Steg 1: Materialegenskaper/klassning




Klassificering, foradling och
anvandning av schaktmassor

. intli i Testmetoder
1. Bestam befintliga materialegenskaper

(teknik och miljo) = Klassificering

2. Jamfor med krav for olika TRV
anvandningsomraden e AMA  Nya typ-

—$ konstruktioner
N
3. Undersok féradlingspotential N~
(on site / off site) = Modifierings-
 tekniker
4. Beddm hallbarhet for olika <>
hanteringar / anvandningar « < Beddmnings-
_metoder

5. Besluta om hantering och
anvandning




Steg 2: Matchning

Konstruktionens funktionskrav i Materialets prestanda

oKonstruktionero

3 Slitlager
A vagar Bundet barlager i R
Obundet barlager : Asfaltgranulat Krossad betong

A Upplagsytor, parkeringsplatser

A Jarnvagar
J Forstarkningslager Krossad betong

A Ledningsgravar

A Utbyggnad i hamnomréden E
A Invallning mot 6versvamning Skyddslager :
A Deponitéackning | Terrass — Materialtyp 2-6
A Markjustering

Exempel pa en vagoverbyggnad

A Alternativ konstruktion
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Steg 2 forts: Matchning

Konstruktionens funktionskrav i Materialets prestanda

Alternativ konstruktion
A andrade lagertjocklekar eller &ndrat materialval

A méste beskrivas och godkannas fore anvandning

A beskrivning = ingdende material och en teknisk, ekonomisk
och miljdmassig vardering och bedomning av lampligheten.

Ett val dokumenterat referensobjekt ar en bra utgangspunkt.
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Klassificering, foradling och
anvandning av schaktmassor

1. Bestam befintliga materialegenskaper Testmetoder
(teknik och miljo) = ) Klassificering
2. Jamfor med krav for olika TRV
anvandningsomraden e AMA  Nya typ-

konstruktioner

N
‘ 3. Undersdk foradlingspotential ~

(on site / off site) = Modifierings-

_  tekniker

4. Beddm hallbarhet for olika < >

Beddmnings-

hanteringar / anvandningar «

_metoder __

5. Besluta om hantering och
anvandning




Steg 3: Foradlingspotential

A Justera kornstorlek eller

kornstorleksfordelning
(on site eller off site)

A Oka hallfasthet

(on site eller off site)

A Minska miljofarlighet
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Exempel pa anvandningsomraden
for foradlade overskottsmassor

A Vag, GC-vag
Underbyggnad/fylining, skyddslager, forstarkningslager

A Funktionslager
Dranerande, kapillarbrytande eller materialskiljande lager

A Ledningsgravar
Badd, kringfylining

A Fyllning
for vegetationsytor
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